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Para su propia seguridad y la del equipo, usted tiene
que haber leido y comprendido las instrucciones reco-
gidas en este documento antes de comenzar a trabajar.
Guarde las instrucciones en un lugar accesible a todas
las personas que trabajen con el equipo para que éstas
puedan consultarlas.

Solamente personal experto y correspondientemente
autorizado debe manipular los equipos.

1. PRECAUCIONES

Advertencias de peligro. Al manipu-
lar o acceder al interior de los siste-
mas OMEGA, las partes conductoras
de corriente pueden estar sometidas a
tension.
Tenga en cuenta especialmente puntos de soldadura,
circuitos impresos, bornes de conexion, contactos de
relé, etc. Antes de abrir el equipo, desconectar la ten-
sion de todos los polos y esperar al menos 5 minutos a
que se descarguen los condensadores.

Prohibicion de modificaciones arbitrarias. El equipo
no debe modificarse respecto a la construccion técnica
de seguridad sin nuestro consentimiento expreso.
Cualquier modificacion excluye la responsabilidad por
nuestra parte del dano causado por la modificacion.
En particular estan prohibidos todos los trabajos de
reparacion, soldadura en placas de circuito impreso
y el reemplazo de componentes, médulos, placas de
circuito impreso sin la autorizacién expresa de TOTAL
GROUND. Si se usan piezas de repuesto solo deben
emplearse las piezas originales de TOTAL GROUND.

Uso conforme a la finalidad prevista. El sistema sumi-
nistrado, sélo debe utilizarse para su finalidad prevista.
Cualquier uso no conforme a la finalidad esta prohibido.
TOTAL GROUND no puede hacerse responsable de
danos que resulten del uso no conforme a la finalidad.
En tal caso, el usuario debera asumir la responsabili-
dad exclusiva del riesgo. El uso conforme a la finalidad,
estd definido en la documentacion.

El sistema solamente debe exponerse a lasadmisibles
influencias ambientales. Estas estdn especificadas en
los datos técnicos del equipo.

TOTAL GROUND declina cualquier responsabilidad
de una inadecuada, negligente o incorrecta instalacion
del equipo.
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ADVERTENCIA

Este equipo de alimentacion
contiene tension letal. Cumpla
las instrucciones de este manual
para evitar posibles riesgos de
descarga eléctrica.

Por favor siga las siguientes indicaciones para operar
en condiciones de completa seguridad:

@ E! SAI debe ser revisado una vez acaba la instalacién por un
técnico antes de su puesta en servicio. Si no se observa esta
regla, la garantia no tendrd validez.

O No de potencia al aparato antes de que haya habido un control
por parte de un técnico.

O Estos aparatos no contienen partes utilizables por separado por
el usuario.

@ Dado el riesgo de descarga eléctrica o de quemaduras no intente
abrir el aparato.

0 Si se vierte algo de liquido accidentalmente sobre el SAI
desconectarla y consultar con el personal de TOTAL GROUND.

@ No situe el SAl en las cercanias de imanes de potencia, podrian
producir un mal funcionamiento.

OLa bateria puede presentar riesgo de descarga eléctrica o
quemaduras por su elevada corriente de cortocircuito.

@ Utilizar proteccion ocular para evitar lesiones debidas a arcos
eléctricos accidentales.

O Si las baterias pierden electrolito, o son fisicamente dafadas,
deben ser colocadas en un contenedor resistente al acido
sulfurico y predispuesto de acuerdo con las normas locales.

0 Si el electrolito entra en contacto con la piel la zona afectada,
debe ser lavada inmediatamente con agua limpia, mejor aun si
es con solucién de bicarbonato sédico.

0 Use sélo herramientas aisladas.

O No bloquear ni tapar las rejillas de ventilacién situadas en el
armario.

@ Debe ser prote ido de lalluviay de la excesiva humedad e insta-
lado en un ambiente limpio, sin liquidos inflamables, gases o
sustancias oxidantes.

e Sélo personal autorizado debe arreglar o instalar las baterias.

@ si tiene problemas con los contenidos de este manual debe
pedir asistencia a TOTAL GROUND.
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1.1 PRECAUCIONES DE ALMACENAJE

El lugar donde se almacenen debera permitir resguardar el
material de la intemperie y de los riesgos de inundacién o
contacto del agua.

Se protegera el material de cualquier riesgo de sobrecalenta-
miento debido a una exposicion directa de los rayos de sol o a
través de ventanas.

El SAI tiene baterias de Plomo. La temperatura influye en la
auto descarga y en la vida util de las mismas, por lo tanto, es
imprescindible almacenarlas en entornos lo mas frescos posible.

La temperatura de almacenaje recomendada es de 15°C a
25°C. La humedad relativa recomendada es desde el 30% al
90%.

No apilar los diferentes bultos, para evitar riesgos de choques
mecanicos. Estos se colocaran de acuerdo a las serigrafias deta-
lladas en las cajas de embalaje.

Para periodos de almacenamiento prolongados se debe
realizar un control de las tensiones en los siguientes intervalos:
@ Almacenaje a 20°C: cada 3 meses.
@ Almacenaje a 30°C: cada 2 meses.

El no respetar estas normas de almacenaje puede conllevar la
pérdida de garantia del producto.

2. DESCRIPCION GENERAL

2.1 INTRODUCCION

Usted acaba de adquirir un Sistema de Alimentacién Ininte-
rrumpida (SAl) o Uninterrupted Power Supply (UPS).

El SAl estara conectado entre la carga y la red. Su finalidad es
proporcionar a la utilizacién una potencia regulada en cada
condicién de carga y alimentaciéon de entrada. La potencia
proporcionada por el SAl estara protegida de toda variacién de
tension y frecuencia de red suministrando una energia eléctrica a
la carga de forma estable, regulada y libre de perturbacion.

En caso de fallo de red, la alimentacién de la carga queda
garantizada por el suministro energético de la bateria.

La serie OMEGA son equipos SAl de tipo “online” de doble
conversion que se conectan a la red trifasica y proporcionan a
su salida una tensién también trifasica. Los modelos OMEGA
requieren de un bastidor de baterias aparte. Ademas todos los
modelos permiten la conexién en paralelo de dos o mas
unidades (opcién que ha e solicitarse al realizar el pedido).
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La siguiente tabla muestra la gama completa:

Potencia Modelo

20KVA OMEGA 020 12,30y 90 minutos En bastidor aparte
30KVA OMEGA O30 12,20y 60 minutos En bastidor aparte
40 KVA OMEGA 040 15,40y 90 minutos En bastidor aparte
60 KVA OMEGA 060 20,55y 90 minutos En bastidor aparte

Autonomias Disponibles Colocacién de Baterias

2.1.1 PRINCIPALES CARACTERISTICAS

@ Tension de salida senoidal de baja distorsién: un
moderno inversor con control por modulacion del ancho de
pulso (PWM) genera una salida senoidal con una distorsién
minima que permite dar suministro de energia a aparatos
sensibles.

@ Alto factor de potencia de entrada: el EPSILON de
TOTAL GROUND dispone de una corrector del factor de
potencia (PFC) activo que permite que el SAl mantenga un
alto factor de potencia mayor de 0,95 a plena carga.

@ Transicién instantanea de funcionamiento normal a
emergencia y viceversa: al tratarse de un modelo de doble
conversion no hay ningun corte en la tension de salida en
las transiciones entre red y bateria.

@ Alto rango de tensién de entrada: el SAl trabaja a
tensiones de red tan bajas como 160V a plena carga lo que
permite que incluso a dichas tensiones no se extraiga energia
de la bateria.

@ Protegido contra sobrecargas y cortocircuitos: los
SAl de TOTAL GROUND disponen de circuitos de proteccion
que evitan que un cortocircuito o un exceso de carga dafien
el aparato.

@ Software de monitorizacién: la gama EPSILON de
TOTAL GROUND dispone de conexion tipo RS232 que
mediante un software opcional, entre otras cosas, permite
el salvado de archivos, ejecuta programas, apaga el PC,
etc., a la vez que permite la monitorizaciéon en tiempo real
del estado del SAI.

2.2 CONSTRUCCION DEL APARATO

El aparato esta construido en un bastidor de acero con pa-
neles desmontables.

En la parte anterior se encuentran una pantalla de cristal li-
quido (LCD) y una serie de indicadores luminosos los
cuales permiten al operador monitorear al SAI.

F TOTAL
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También en la parte anterior se encuentran todas las

conexiones eléctricas y el acceso a las protecciones del SAI.

La refrigeracién se obtiene por medio de ventilacion forzada.
El aire se expulsa a través de rejillas de ventilacion situadas
en la parte frontal y trasera del SAI. Estas zonas deben
dejarse libres de cualquier objeto para que el aire pueda
circular libremente dentro y fuera del SAI.

2.3 FUNCIONAMIENTO

Los modelos OMEGA son sistemas de alimentacion
ininterrumpida a partir de alimentacion de red trifasica.
Estan compuestos por un rectificador electrénico de onda
completa, el cual carga las baterias y alimenta una etapa
inversora y sus correspondientes filtros que acondicionan
la tension. Un transformador garantiza el aislamiento de la
carga con la alimentacion.

Es posible conectar dos o mas equipos en paralelo
(disponible como opcién sélo en los modelos paralelables)
de N* equipos para dar servicio a cargas mayores que las
soportadas por una sola unidad. En este caso también es
posible conectar en paralelo redundante N + 1 unidades
ofreciendo asi tolerancia a fallos.

N representa el nimero de equipos iguales cuyas poten-
cias de salida suman algo mas de la requerida por la carga.
En caso de sobrecarga, o defecto de alguna de las etapas
anteriores, el bypass automatico garantiza la conexién de
la alimentacion de la carga con la red eléctrica.

El control del rectificador, bypass e inversor, asi como la
gestion del equipo se realiza integramente por micropro-
cesador.

El estado completo del equipo (incluyendo medidas de las
variables de funcionamiento, eventos, modos de funciona-
miento, etc.) estan accesibles en modo local por una
pantalla de cristal liquido LCD y varios indicadores luminosos.
La circuiteria electronica tiene dos alimentaciones, la
principal “RED” y la auxiliar “BATERIA”. En ausencia de red,
la bateria alimentard a la electrénica hasta su limite de
descarga. A partir de este momento el equipo se quedara
totalmente fuera de servicio.

Para una mejor comprension observe la Fig. 2-11:
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Fig. 2-1 Esquema de funcionamiento del SAl






