


Tablas de Selección Total Ground.

Tabla 1.  Recomendaciones de Selección de Electrodos a partir de la Corriente [A].

Corriente
Máxima

[A]

Modelo:
TG-

Acoplador:
TGC-

H2Ohm
[saco]

Pozo
h x a x b

[cm]

Calibre
[AWG,
MCM]

Canalización
[mm]

45 45K 45 1 90x40x40 4 19

70 70K 01 1 90x40x40 4 19

100 100K 01 1 100x50x50 2 19

400 400K 01 1 100x60x60 1/0 25

700 700 02 4 110x90x90 1/0 25

1000 1000 04 8 230x150x150 2/0-3/0 32

1500 1500 04 12 250x150x150 4/0-250 38

2500 2500 04 16 300x150x150 350-500 51

Los modelos terminados en K, se venden en kit e incluyen Electrodo, Acoplador,
H2Ohm, Brújula y Nivel de gota.

Tabla 2. Recomendaciones de Selección de Electrodos para Transformador.

Potencia
Máxima
[KVA]

Modelo:
TG-

Acoplador:
TGC-

H2Ohm
[saco]

Pozo
h x a x b

[cm]

Calibre
[AWG,
MCM]

Canalización
[mm]

25 45K 45 1 90x40x40 4 19

75 70K 01 1 90x40x40 4 19

250 100K 01 1 100x50x50 2 19

400 400K 01 1 100x60x60 1/0 25

750 700 02 4 110x90x90 1/0 25

1000 1000 04 8 230x150x150 2/0-3/0 32

2000 1500 04 12 250x150x150 4/0-250 38

4000 2500 04 16 300x150x150 350-500 51

Los modelos terminados en K, se venden en kit e incluyen Electrodo, Acoplador,
H2Ohm, Brújula y Nivel de gota.



Tabla 3.  Recomendaciones de Selección de Electrodos para Equipo Sensible Regulado
(UPS).

Potencia
máxima
[KVA]

Modelo:
TG-

Acoplador:
TGC-

H2Ohm
[saco]

Pozo
h x a x b

[cm]

Calibre
[AWG,
MCM]

Canalización
[mm]

20 45K 45 1 90x40x40 4 19

27.5 70K 01 1 90x40x40 4 19

55 100K 01 1 100x50x50 2 19

200 400K 01 1 100x60x60 1/0 25

300 700 02 4 110x90x90 1/0 25

400 1000 04 8 230x150x150 2/0-3/0 32

700 1500 04 12 250x150x150 4/0-250 38

1000 2500 04 16 300x150x150 350-500 51

Los modelos terminados en K, se venden en kit e incluyen Electrodo, Acoplador,
H2Ohm, Brújula y Nivel de gota.

Tabla 4. Recomendaciones de Selección de Sistemas contra Descargas Atmosféricas.

Nivel de
Isodensidad o

Riesgo

Diámetro
de

Protección

[m]

Modelo:
KDA-

Electrodo:
TG-

Pozo
h x a x b

[cm]

Calibre
[AWG,
MCM]

Canalización

[mm]

Alto 300 05 1000 230x150x150 250 38

Alto 200 03 700 110x90x90 250 38

Medio 200 TD 700 110x90x90 2/0 32

Medio 160 01 100 90x50x50 2/0 32

Bajo 80 LU 100-AB 90x40x40 2/0 32

Todos los modelos KDA incluyen: Punta pararrayos, Mástil de 1.20m, Electrodo, H2Ohm según
electrodo, Acoplador de impedancias*, Brújula y Nivel de gota.

*El modelo KDA-LU, no incluye acoplador, en gabinete pues está integrado en el
electrodo.

Ejemplos de diferentes Modelos:

Electrodo  TG-100K, TG-1000
Acoplador TGC-01, TGC-04
Pararrayos KDA-01, KDA-LU
Barra TGBUE-12, TGBUESG-12, TGBUE-RACK
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